














































































































































Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

U streme v vsakem

drugem okencu

armaturne mreže

Okroglo penasto tesnilo

Trajnoelastični kit

Stiropor, d=5.0cm

Stiropor, d=2.0cm

Montažna nosilna stena

Kvadratni gumijasti

podložni trak

Sonda S1 - navpični prerez , M 1:5
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Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

U streme v vsakem

drugem okencu

armaturne mreže

Okroglo penasto tesnilo

Trajnoelastični kit

Stiropor, d=5.0cm

Stiropor, d=2.0cm

Stiropor, d=2.0cm

Stiropor, d=5.0cm

Kletni zid

Montažna nosilna stena

Sidro

Ø6mm

Kvadratni gumijasti

podložni trak

Sidro iz nerjavnega

materiala Ø2.5mm

približno 4 kosi/m²

Sonda S2 - navpični prerez , M 1:5
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Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

Stiropor, d=5.0cm

Montažna nosilna stena

Sidro iz nerjavnega

materiala Ø2.5mm

približno 4 kosi/m²

Sonda S3 - navpični prerez , M 1:5

5-6 5

Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

Stiropor, d=5.0cm

Montažna nosilna stena

Sidro iz nerjavnega

materiala Ø2.5mm

(na mestu sonde 1 sidro)

Sonda S4 - navpični prerez , M 1:5

5-6 5

Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

Okroglo penasto tesnilo

Trajnoelastični kit

Stiropor, d=2.0cm

Stiropor, d=5.0cm

Montažna nosilna stena

Kvadratni gumijasti

podložni trak

Sonda S5 - navpični prerez , M 1:5
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Stiropor, d=2.0cm

Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

2

5-6
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List številka

lokacija objekta

investitor

Maj 2017

Datum

200 6108

Št. DN

Celovška cesta 287, Ljubljana

RAP-ING d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana

Naročnik / 

Objekt in 

grad.teh.

univ.dipl.inž.grad.

Boštjan Kovač, 

Izdelal

Nosilec naloge

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., Dimičeva 12, p.p.2554, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:+386 01/280 81 91

Building and Civil Engineering Institute

Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o.

INSTITUT

mag.Anton Štampfl,
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FS 33

FS 32FS 31FS 30

FS 34

FS 35

FS 36 FS 37 FS 38 FS 39

FS 40

FS 41

Okno

FS i -Mesto meritve z inštrumentom Hilti Ferroscan

Si -Mesta sond

Zahodna fasada , pritličje

Južna fasada , pritličje (ob vhodu) Južna fasada , pritličje (ob vhodu)

Južna fasada , pritličje (ob oknu)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

ugotovitve preiskovalnih sond

Mesta meritev in 

Sonda S6 - navpični prerez , M 1:5

Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

(lokalno močno

korodirana-pretrgana)

1
2

2
5

Dve sidri Ø8 krivljeni v

nosilno steno (močno

korodirani-pretrgani)

(stena širine 34cm)

Streme Ø6

3.5 2.5

5-6

~6

Stiropor, d=2.5cm

Stiropor, d=~6.0cm

Sonda S7 - pogled , M 1:5

Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

Streme Ø6

U streme Ø6

(močno korodirano)

34

Zunanji betonski del debeline 5-6cm

Stiropor debeline ~6cm

Opomba:

Spodnji del plošče ni sidran

v osnovno steno

Sonda S8 - pogled , M 1:5

Plastična cev Ø35mm

(debelina stene 2mm)

Armaturna mreža

Ø5.5mm/15cm/15cm

100
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