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OPOMBE / OPOZORILA:

obstoje¢a AB fasadna plosSca -
- vse mere preveriti na gradbiscu!
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- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI nacrte arhitekture, gr. konst., ter vse priloZzene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- barvna shema je obdelana v posebni tabeli
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- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predloZiti vzorec v potrditev arhitektu!
“0”"0“0““00& . lepilna malta - pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!
0”0"00 8 P - vsi odto¢ni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri
. 3 vogalni profil s —_ - vse <w.mm_:m izvedbe :E:.uno_mn:.m je UomeU:.m<mN<m_.m: _ooa. kotom hmo.w.m_ preprecitev nastajanja razpok
obstoje€a resetka 0“& prilagodljivim kotom - vse visinske kote so relativne glede na izhodis¢no koto objekta v pritli¢ju £0,00
prezradevanja kleti I& . 5
NN epllnapena —— | NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
<X PUR lepil
- . RISBE V NACRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
fasadni sistem 2 3_3m<_.w__ﬂw VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, K1 JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!
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“0”00000000%’“’“‘“00 St1_N objekt CELOVSKA 287, UUBLIANA
DO 6201020262620 0,00 00 oN N \
St1 | | ) . @ XS | investitor SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA
< nova reSetke - prepognjena, <) “'
O f f dim 100/10+6 cm v <X | Celovska cesta 287, 1000 Ljubljana
5N OO0
%‘ | | RF perfororirana plo&evina " 9“\\“‘" |
“ . <> "“‘ projektant RAP-ING d.o.0., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana
s‘ | | dodana podkonstrukcija “"“‘“‘““ |
CEKL resetke - RF L-profil %"’0’% odg. vodja proj.  DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477
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\““ | | redetke - RF L-profil ““‘”"g | naért 1 - NACRT ARHITEKTURE
938 obloga stopa pod priicem -~ | £t nat
; [ [ ga stropa pod pritli¢jem “ “ | st. nacrta RAP-092-17
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