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D17_STREHA - STIK TLAKA IN STENE

hidroizolacija do
spodnjega roba AB plosce

plos¢e iz pranega betona ali ——
granitogresa na podpornikih

ekspanzijski tesnilni trak —

toplotna izolacija - PIR plosc¢e
z naklonom

elasti¢ni trikotni prehodni klin
50/50 mm

OPOMBE / OPOZORILA:

- vse mere preveriti na gradbiscu!

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI nacrte arhitekture, gr. konst., ter vse priloZzene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- barvna shema je obdelana v posebni tabeli

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predloZiti vzorec v potrditev arhitektu!

- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- vsi odtocni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri

- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprecitev nastajanja razpok

- vse visinske kote so relativne glede na izhodis¢no koto objekta v pritli¢ju £0,00
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NA VSA NESKLADJA NUINO PRAVOCASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
RISBE V NACRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!
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obstojece plosce iz pranega —
betona na podpornikih; vi§ino
finalnega tlaka prilagoditi viSini
obstojeega okvirja vrat, tako da
je mozno pod tlakom izvesti
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dunajska 51
SI-1000 ljubljana

ime projekta

ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287

t: +386 14341780
e: info@rap-ing.si

103 J . ~
T "’ m prekinitev toplotnega mosta pri objekt CELOVSKA 287, LJUBLJANA
s‘ terasnih vratih - .
“A investitor SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA
““ ‘““ N ekspanzijski tesnilni trak — Celovska cesta 287, 1000 Ljubljana
‘“‘ “‘ projektant RAP-ING d.o.0., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana
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toplotna izolacija - PIR plosée —
z naklonom

elastiéni trikotni prehodni
klin 50/50 mm
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odg. vodja proj.

DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

nacrt

1 - NACRT ARHITEKTURE

st. nacrta

RAP-092-17

odg. proj. nacrta

DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

Vsebina natrta je last podjetja RAP-ing d.0.0.

. Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo prenesene na

aro¢nika, so pridrzane. Brez pisne odobritve reprodukcija ni dovoljena. The content of this
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