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PRIKLOP NA VERTIKALNI ODVOD KOI
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LEGENDA:

armirani beton

nasutje gramoza ob coklu
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potek tesnilnega pasu med ogrevanim
objektom in neogrevanim jedrom

OPOMBE / OPOZORILA:

A\

STRELOVOD - NOVA
NADALJEVANJE V OZ

ERTIKALA -
EMLJITVENI

SISTEM STRELOVODA

STRELOVOD - NOVA VERTIKALA -
NADALJEVANJE V OZEMLJITVENI
SISTEM STRELOVODA

STRELOVOD - NOVA VERTIKALA -
NADALJEVANJE V OZEMLJITVENI
SISTEM STRELOVODA

SISTEM STRELOVODA

NADALJEVANJE V OZEMLJITVENI
SISTEM STRELOVODA

1
'
'
'
'
'
STRELOVOD - NOVA VERTIKALA - ”
'
'
'
'
'
'

'
STRELOVOD - NOVA VERTIKALA -
NADALJEVANJE V ONmZ__!.:‘_v\mz_

'
STRELOVOD - NOVA VERTIKALA -
NADALJEVANJE V OZEMLJITVENI
SISTEM STRELOVODA

- vse mere preveriti na gradbiscu!

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI nacrte arhitekture, gr. konst., ter vse priloZzene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- barvna shema je obdelana v posebni tabeli

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predloZiti vzorec v potrditev arhitektu!

- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- vsi odtocni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri

- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprecitev nastajanja razpok

- vse visinske kote so relativne glede na izhodis¢no koto objekta v pritli¢ju 0,00

NA VSA NESKLADJA NUINO PRAVOCASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
RISBE V NACRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!
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