NOVO

NADSTRESEK NA JUZNI STRANI JEDRA
_PREREZ

strelovod

odkapna ploc¢evina med zaklju¢kom strehe in
ploCevinasto kritino nadstreska
zgornji rob sega pod rob zgornje plos¢e strehe jedra

odkapna plocevina med zaklju¢kom strehe in
plo€evinasto kritino nadstreska

spodnji rob sega vsaj do prvega rebra kritine
nadstreska, ki sega do dna - do kapne lege

kapa - streha jedra (PES $koljka)

NOVO

NADSTRESEK NA JUZNI STRANI JEDRA
_POGLED

nova kritina juznega nadstreska
valovita plo¢evina d= 0,6 mm, nakasiran filc na
spodnji strani

strelovod |

odkapna ploc¢evina med zaklju¢kom strehe in
plogevinasto kritino nadstreska f
zgornji rob sega pod rob zgornje ploS¢e strehe jedra |

pokrivna plo¢evina med zaklju¢kom strehe in !
plo€evinasto kritino nadstreska f

spodnji rob sega vsaj do prvega rebra kritine
nadstreSka, ki sega do dna - do kapne lege; !
barvna alu plo¢evina d= 0,5 mm |

N

Y f

obloga spodnje strani ostresja
fermacell Powerpanel HD plo§¢ami d= 1,25 cm na
suhomontazni podkonstrukciji - zakljuéni sloj fasadni omet

odkapna plocevina/obroba lesenega ostresja

odkapna ploc¢evina preko kape
jedra se zapogne preko roba kape !

D23_JUZNI NADSTRESEK - STIK S
STRESNO KAPO JEDRA

OPOMBE / OPOZORILA:

- vse mere preveriti na gradbiscu!

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI nacrte arhitekture, gr. konst., ter vse priloZzene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- barvna shema je obdelana v posebni tabeli

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predloZiti vzorec v potrditev arhitektu!

- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- vsi odtocni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri

- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprecitev nastajanja razpok

- vse visinske kote so relativne glede na izhodis¢no koto objekta v pritlicju 0,00

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
RISBE V NACRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!
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