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STIK Z JEDROM - JUZNA FASADA
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| vogalni dilatacijski profil
| OSB plos¢a
| PVC locitveni profil
| tesnilni ekspanzijski trak
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STIK Z JEDROM - ATIKA

plo€evinasta kapa z odkapom
lepilna malta z vmesnim
armiranim slojem
plos€a mineralne volne fasadnega
sistema d= 10 cm, pritrjena na OSB
plosco - plos€e po dolzini stikane s
preklopom=
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nadzidava komunikacijskega jedra —
- stena strojnice dvigala iz
betonskih votlakov
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tesnilni ekspanzijski trak

porezane fasadne plo$¢e pod kotom,
tako da se prikljucijo na okvir zasteklitve

Z1 N

jekleni kotniki 50/50 mm za
to¢kovno pritrditev OSB
plos¢e v naklonu 10°

podlaga za vgradnjo mineralne volne -
OSB plos¢a 20 mm - pritrjena na kotnike
na zidu jedra in naslonjena na zid atike

tesnilni ekspanzijski trak

venec strehe - atika s fasadnim
sistemom

PVC locitveni profil
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D15_STIK Z JEDROM

OPOMBE / OPOZORILA:

- vse mere preveriti na gradbiscu!

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI nacrte arhitekture, gr. konst., ter vse priloZzene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- barvna shema je obdelana v posebni tabeli

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predloZiti vzorec v potrditev arhitektu!

- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- vsi odtocni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri

- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprecitev nastajanja razpok

- vse visinske kote so relativne glede na izhodis¢no koto objekta v pritli¢ju £0,00

NA VSA NESKLADJA NUINO PRAVOCASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
RISBE V NACRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!

P rar-inG

dunajska 51
SI-1000 ljubljana

St. projekta 321170020 faza PZI

20170814.0927 C287_Arhitektura_2017-08-06.dwg

t: +386 14341780
e: info@rap-ing.si

objekt CELOVSKA 287, LIUBLIANA
investitor SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA
Celovska cesta 287, 1000 Ljubljana
projektant RAP-ING d.o.0., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana

odg. vodja proj. DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

1 - NACRT ARHITEKTURE

nacrt

st. nacrta RAP-092-17

odg. proj. nacrta DAVID KOZAMERNIK, u.d.i.a., ZAPS A-1477

sodelavec NINA SAVNIK, u.d.i.a.
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