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PONOVNA NAMESTITEV ZASCITE
PROTI PTICEM - SPICE

~ N —= -
i J
i
i
i .
! VERTIKALNA MREZA PROTI PTIGEM
! SE POVRNE NA PRVOTNO LOKACIJO
i
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NADSTRESEK

- OHRANI SE LESENA KONSTRUKCIJA - OCISTITI, PO
POTREBI SANIRATI OZIROMA ZAMENJATI DOTRAJANE
ELEMENTE, ZASCITNI PREMAZ

- ZAMENJAVA KRITINE - BARVNA VALOVITA ALU
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PLOCEVINA

STRELOVOD:

- ODSTRANITEV IN KOMPLETNO NOVA IZVEDBA STREL!

OVODA

P P PSS g

PODNJA STRAN IN ZATREP SE OBLOZI S !
RMACELL PLOSCAMI D= 1,25 CM NA SUHOMONTAZNI!
DKONSTRUKCIJI - ZAKLJUCNI SLOJ FASADNI OMET; !
BOVI IZVEDENI Z REGAMI 2 CM ZA PROSTO GIBANJE!
LATIRANIH OBJEKTOV, NAD REGE VGRAJENI ALU I
PROFILI 30/30 MM - DRSIJO OB FERMACELL PLOSCAH|
- ZASCITA PROTI PTICEM IN MRCESU i
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ZUNANJE ENOTE {LIMATSKIH
NAPRAV (ARSONJER

VSE FUGE SE _»m_u_LO~ tAJO NA NOVEM
FASADNEM OVOJU - SISTEMSKA
IZVEDBA _AOW ETICNIH FUG -
1ZREZKANA POVREINA MINERALNE
VOLNE - POD KOTOM 45°; ZAKLJUCNI
SLOJI OZIROMA SLOJ|LEPILNE MALTE
Z ARMATURO FASADE V OBMOCJU
FUGE IZVEDEN S SISTEMSKO
ARMIRNO MREZICO § POGLOBITVIJO
@|.EJ DETAJL D03
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JV (J) FASADA PO SANACUI

LEGENDA:

armirani beton

OPOMBE / OPOZORILA:

- vse mere preveriti na gradbiscu!

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI nacrte arhitekture, gr. konst., ter vse priloZzene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- barvna shema je obdelana v posebni tabeli

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predloZiti vzorec v potrditev arhitektu!

- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- vsi odtocni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri

- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprecitev nastajanja razpok

- vse visinske kote so relativne glede na izhodis¢no koto objekta v pritli¢ju £0,00

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
RISBE V NACRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!

st. projekta
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SI-1000 ljubljana
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ime projekta

ENERGETSKA SANACIJA OVOJA C287

e: info@rap-ing.si

objekt CELOVSKA 287, LIUBLIANA
investitor SKUPNOST LASTNIKOV OBJEKTA
Celovska cesta 287, 1000 Ljubljana
projektant RAP-ING d.o.0., Dunajska cesta 51, 1000 Ljubljana
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