93,8

kapa iz alu plo€evine d= 1mm,

privijacena na konstrukcijo

podkonstrukcija: Skatlasti profil 30/30/2 mm, zvarjeni s

pripravljenimi pritrdilnimi luknjami vroce cinkani, razdalja

med pritrditvenimi vertikalami max. 50 cm.

lamele reSetke Alu plo¢evina d= 1mm,
privijacene na podkonstrukcijo

konstrukcija: Skatlasti profil 30/30/2 mm,
zvarjeni s pripravljenimi pritrdilnimi luknjami
vroCe cinkani; privijaéeno na OSB

JT@% |

navzdol zakrivljeni zaklju€ki
ventilacijskih vertikal - zakljuéekmora biti

narejn tako, da je v celoti izven jaska -
da kondenz ne more te€i nazaj v jasek

S S S

okvir fasadne obloge jaska - vodoodporna OSB

m plos¢a d= 20 mm

ploCevinasta obroba z odkapom - alu plo€evina

\4\.\ d= 0,5 mm vijatena na OSB

okvir fasadne obloge jaska -
\ vodoodporna OSB ploséa d= 20 mm

lepilna malta
XPS d=5 cm z mrezico in lepilom,

leplien na OSB ali obstojeco &vrsto
oblogo instalacijske vertikale

lepilna malta z

vmesnim armiranim slojem

zakljuéni omet

odkapna alu plo¢evina d= 0,5 mm,
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vgrajena na toplotno oblogo, s tesnili

- XPS vstavljen med zid in OSB plos¢o

sistemski profil za
zaklju€evanje plocevinastih
obrob

alu odkapna plocevina -

- OSB plos¢a 2,0 cm, vodoodporna - konstrukcija obloge jaska

barva ¢im bolj podobna fasadi

elasti¢ni trik

ekspanzijski tesnilni trak

otni prehodni klin 50/50 mm

— pohodni tlak: obstoje€e prane ploS¢e na buzonih

— Hidroizolacija

osnovni sloj: samolepilni elastomerni bitumenski trak z varjenimi spoji
vrhnji sloj HI: visoko plasto/elastomerni varilni trak deb. 5 mm, s
posebnim nekréljivim mreznim nosilnim slojem

— naklonska toplotna izolacija PIR T z naklonom 2 %, lepljena na
predhodni sloj Tl, debelina izolacije od 2 do 10 cm, morebitne
rege se zapolnijo s PU penastim lepilom

— toplotna izolacija na bazi PIR, debelina izolacije 14 cm, morebitne
rege se zapolnijo s PU penastim lepilom

— parna zapora z ALU nosilcem, varjena na predpremaz, spoji
varjeni, zgornja stran posutje s skrilom, ki omogoca kvaliteten
oprijem

D16_STREHA - INSTALACISKI JASKI

OPOMBE / OPOZORILA:

- vse mere preveriti na gradbiscu!

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI nacrte arhitekture, gr. konst., ter vse priloZzene sheme, sestave in detajle!

- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- barvna shema je obdelana v posebni tabeli

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predloZiti vzorec v potrditev arhitektu!

- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- vsi odtocni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri

- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprecitev nastajanja razpok

- vse visinske kote so relativne glede na izhodis¢no koto objekta v pritli¢ju 0,00

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
RISBE V NACRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!
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