FIKSNA ZASTEKLITEV Z RESETKO - VOGALNA

FIKSNA ZASTEKLITEV Z RESETKO

FIKSNA TALNA RESETKA - prilagoditev obstojece

dimenzija: 190/40 - D, L

dimenzija: 120/40

prerez
100/10+6

7 koligina: 2 kos
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reSetka: RF perforirana plo¢evina 100/10+6 cm
(vogalna) - r.8. 104/20 cm, d= 2 mm,
velikost odprtine perforacije d= 1 mm,
razdalja med odprtinami 4 mm, robovi d=
2 cm zakrivljeni navzdol, reSetka,
utopljena,v vgrajen okvir

vgradni okvir: RF L-profil 20/20 mm, d=2 mm -
pokoné&no privarjen na obstojeci
horizontalni okvir reSetke
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S01_SHEMA RESETK

OPOMBE / OPOZORILA:

g e kolicina: koli¢ina: 6 kos
oge D: 3 kos
se pogled D: 2 kos
5 1T e e ——— o
= 5|8 m °k
Berase . 7 B SERs . . _ ! 7 S 82s . , _
gegess / S =R Okuvir: RF L-profil 80/80 mm, d=4 mm ! / R R Okuvir: RF L-profil 80/80 mm, d=4 mm
e = BRE Vogali stikani pod kotom 45°, varjeni m S S Vogali stikani pod kotom 45°, varjeni
IREEEEESSSS (pobruseni zvari) —_——— (pobruseni zvari)
200 132.0 po, 220 Polnilo 1: RF valjana ekspandirana plogevina, 80, 1020 polnilo: armirano steklo d= 6 mm
esses 0020 velikost okrogle odprtine 3 mm, d=1 mm ¢ et pritrditev polnil:  RF plogevina d= 2mm, R.S. 50 mm,
g3%sss 166.92.0. nafasadi o (kot npr. _u”o__/A\“mﬁM__ MU” Kitzblhel) o 110020, na favadi krivljena, netana ali drugace pritrjena na
polnilo 2: armirano steklo d= 6 mm : okvir tako, da ni mozna odstranitev z
pritrditev polnil: RF plogevina d= 2mm, R.S. 50 mm, zunanije strani.
krivljena, netana ali drugace pritrjena na okenska polica:  Alu polica - enaka kot zamenjane na
tloris okvir tako, da ni mozna odstranitev z fasadi, vgrajena s sistemskim fasadnim
. N::m:_.m strani. . tloris m_mBm:.ﬁoB za <oao6m:o .,.\m_,.mae.o o
okenska polica:  Alu polica - enaka kot zamenjane na okenskih polic in ekspanzijskim tesnilnim
fasadi, vgrajena s sistemskim fasadnim trakom
elementom za vodotesno vgradnjo
okenskih polic in ekspanzijskim tesnilnim
trakom
FIKSNA ZASTEKLITEV Z RESETKO FIKSNA STENSKA RESETKA
dimenzija: 190/40 dimenzija: 60/40
koli¢ina: 4 kos koli¢ina: 5 kos
pogled e JIT. pogled [ L oF T .
| : p S || ol e
; ’ 7 | Fe Okuvir: RF L-profil 80/80 mm, d=4 mm | = || Y ¥ Okuvir: RF L-profil 80/80 mm, d=4 mm
' o S Vogali stikani pod kotom 45°, varjeni (- o N Vogali stikani pod kotom 45°, varjeni
_—————————————————— (pobruseni zvari) —_— o (pobruseni zvari)
80, 1440 50, 20 polnilo 1: RF valjana ekspandirana plo&evina, 80, 420 80, polnilo: RF valjana ekspandirana plo&evina,
. 18,0 velikost okrogle odprtine 3 mm, d=1 mm . 58.0 v velikost okrogle odprtine 3 mm, d=1 mm
> P — . (kot npr. ProMetall tip: Kitzbiihel) I (kot npr. ProMetall tip: Kitzbihel)
polnilo 2: armirano steklo d=6 mm pritrditev polnil:  RF plogevina d= 2mm, R.S. 50 mm,
pritrditev polnil: RF plo¢evina d= 2mm, R.S. 50 mm, krivljena, netana ali drugace pritrijena na
krivliena, netana ali drugace pritriena na okvir tako, da ni mozna odstranitev z
okvir tako, da ni mozna odstranitev z zunanje strani.
tloris zunanje strani. tloris okenska polica:  Alu polica - enaka kot zamenjane na

okenska polica:

Alu polica - enaka kot zamenjane na
fasadi, vgrajena s sistemskim fasadnim
elementom za vodotesno vgradnjo
okenskih polic in ekspanzijskim tesnilnim
trakom

fasadi, vgrajena s sistemskim fasadnim
elementom za vodotesno vgradnjo
okenskih polic in ekspanzijskim tesnilnim
trakom

- vse mere preveriti na gradbiscu!

- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI nacrte arhitekture, gr. konst., ter vse priloZzene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravocasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!

- barvna shema je obdelana v posebni tabeli

- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predloZiti vzorec v potrditev arhitektu!

- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom!

- vsi odtocni elementi se pritrjujejo v podlago z minimalno 4 vijaki oziroma sidri

- vse vogalne izvedbe hidroizolacije je potrebno izvajati pod kotom 45° za preprecitev nastajanja razpok

- vse viSinske kote so relativne glede na izhodis¢no koto objekta v pritlicju £0,00

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOCASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!
RISBE V NACRTU ARHITEKTURE SO GLAVNE RISBE, PO KATERIH SE OBJEKT IZVAJA.
VSO DELAVNISKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT!
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